
Nama Lokasi 

 wilayah 

Permukiman 

Rawan 

Abrasi/Erosi          

(Ha)

Area Sekitar Sijuk 86716,16

Area Sekitar Dudat 47,74

Area Sekitar Mentigi 60,54

Area Sekitar Pegantungan 650,25

Area Sekitar Padang Kandis 134,90

Area Sekitar Selat Nasik 23,58

Jumlah 87633,17

Sumber data : Data BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Nama Lokasi 

 wilayah 

Permukiman 

Rawan 

Abrasi/Erosi (Ha) 

Daerah Aliran Aik Pancur 5,59

Daerah Aliran Aik Berutak 5,47

Daerah Aliran Sungai Aik Rayak 126,58

Daerah Aliran Sungai di Aik Selumar 39,06

Daerah Aliran Sungai Cerucuk 38,67

Daerah Desa Kembiri 16,66

Daerah Aliran Aik Kesembung 8,12

Daerah Aliran Aik Neruse 14,19

Daerah Aliran Aik Siburik 21,01

Daerah Sungai Sijuk 13,01

Jumlah 288,37

Sumber data : Data BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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Rasio Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi 

Infrastruktur di Kabupaten Belitung pada tahun 2023
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Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian 

Banjir di Kabupaten Belitung pada tahun 2023

63,66%



Kecamatan 

Luas Sawah per 

Kecamatan              

(Ha)  

Kecamatan Tanjungpandan 80

Kecamatan Badau 72,53

Kecamatan Sijuk 160
Kecamatan Membalong 765,2

Jumlah 1077,73

Kecamatan

Panjang Saluran 

Irigasi Primer Per 

Kecamatan         

(m) 

Tanjungpandan 1.126,30               

Badau 346,10                  

Sijuk 584,99                  
Membalong 1.652,79               

Total 3.710,18              

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Kecamatan

Panjang Saluran 

Irigasi Sekunder 

Per Kecamatan         

(m) 

Tanjungpandan 8.037,00               

Badau 11.763,00            

Sijuk 10.041,00            
Membalong 53.788,30            

Total 83.629,30            

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Kecamatan

Panjang Saluran 

Irigasi Tersier Per 

Kecamatan         

(m) 

Tanjungpandan 2.307,1                 

Badau 2.871                    

Sijuk 1.552,8                 
Membalong 14.193                  

Total 20.923,90            

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
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Panjang Saluran Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Belitung Tahun 2023

Panjang Saluran 
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dalam Kondisi Baik 

(m)

Persentase

5.400,00                 45,91%

2.208,45                 21,99%

26.150,00               48,62%

Panjang Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Belitung Tahun 2023

Panjang Saluran 

Irigasi Sekunder 

dalam Kondisi Baik 

(m)

Persentase

6.200,00                 77,14%
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Luas Irigasi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi (Ha) 

Tahun 2023

Panjang Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Belitung Tahun 2023

419,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
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